Informationskarte: Abwasser

Abwasser entsteht in jedem Haushalt und wird durch unterirdische Rohre zur Klaranlage
geleitet. Auch in der Industrie und Landwirtschaft entsteht viel Abwasser.

Informationskarte: Rechen

Der Rechen hat die Aufgabe, grobe Verunreinigungen aus dem Abwasser, das direkt aus dem
Kanalsystem hochgepumpt wurde, zu entfernen. Zu den Verunreinigungen gehdren zum
Beispiel Toilettenpapier, Verpackungen, Hygieneartikel, Feuchttucher, Laub und Borke. Je
schmaler der Durchgang fur Abwasser, desto mehr kdnnen kleinere Verunreinigungen aus
dem Abwasser entfernt werden. Die gesammelten Bestandteile werden dann zur Milldeponie
oder Mullverbrennungsanlage transportiert. Die Reinigung von groben Verunreinigungen
gehort zu den mechanischen Reinigungsschritten.

Informationskarte: Hebewerk

Das Hebewerk ist Verbindungsstlck zwischen Kanalsystem und Klaranlage. Hier wird das
Abwasser aus der unterirdisch verlaufenden Kanalisation zur oberirdisch liegenden Klar-
anlage gepumpt. Gleichzeitig ist an dieser Stelle schon eine Wasseranalyse (pH-Wert,
Temperatur, elektrische Leitfahigkeit) moglich.

Informationskarte: Sandfang

Der Sandfang gehort zur mechanischen Reinigung. Nachdem alle groben Verunreinigungen
entfernt sind, werden die im Abwasser enthaltenen Steinchen beseitigt. Dazu wird das zuvor
schnell fliellende Abwasser in seiner FlieRgeschwindigkeit stark verlangsamt, so dass sich die
Steinchen auf dem Beckengrund ablagern. Der abgelagerte Sand wird entfernt und kann
beispielsweise im StralRenbau eingesetzt werden.

Informationskarte: Vorklarbecken

In das Vorklarbecken fliel3t das von Sand gereinigte Wasser. Diese Station ist der letzte
Schritt der mechanischen Reinigung. Hier kommt das Wasser nahezu zum Stillstand.
Wahrend einer Verweildauer von etwa einer Stunde kénnen sich weitere feste Bestandteile
am Beckengrund als Faulschlamm ablagern. Dieser Schlamm wird dann Uber ein Rohrsystem
in den Faulturm eingeleitet.
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Informationskarte: Belebungsbecken

Das Belebungsbecken ist die erste Stufe der biologischen und chemischen Reinigung. In
dieses Becken gelangt das mechanisch gereinigte Wasser. Darin enthalten sind noch viele
organische Stoffe, wie zum Beispiel Kot, die mit Hilfe von Bakterien und Sauerstoff abgebaut
werden (biologische Reinigung). Im Abwasser enthaltene anorganische Stoffe, wie zum
Beispiel Phosphate aus Waschmitteln, werden durch chemische Verfahren entfernt. Dazu
werden dem Abwasser beispielsweise Eisen- und Aluminiumsalze oder Kalk hinzugefugt. Das
Gemisch aus gereinigtem Abwasser, Bakterien und Abbauprodukten wird dann in das
Nachklarbecken eingeleitet.

Informationskarte: Nachklarbecken

Im Nachklarbecken finden weitere Schritte der biologischen und chemischen Reinigung statt.
Das gereinigte Abwasser wird von den Bakterien und dem ubrigen Schlamm aus dem
Belebungsbecken befreit. Dabei setzen sich die Bakterien in Form von Flocken und der Utbrige
Schlamm auf dem Grund ab. Dieses Schlammgemisch wird Uber ein Rohrsystem dem
Faulturm zugefuhrt. AbschlieRend wird der pH-Wert des Wassers eingestellt. Das gereinigte
Wasser kann nun in den Fluss geleitet werden.

Informationskarte: Faulturm

Im Faulturm sammeln sich alle im Klarwerk entstehenden Schlamme. Das restliche Wasser
wird entfernt und der Faulschlamm weiter von Bakterien zersetzt. Dabei entstehen
Methangase. Diese konnen zur Energiegewinnung genutzt werden. Der zersetzte
Faulschlamm kann zum Dungen verwendet oder verbrannt werden. In Zukunft sollen Uber
weitere Verfahrensschritte Rohstoffe wie Phosphor daraus zurtickgewonnen werden.
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Begriffskarten:

Vorklarbecken Faulschlamm
Belebungsbecken Energiegewinnung
Nachklarbecken gereinigtes Wasser
Faulturm Abwasser

Hebewerk Rechen

Sandfang vorgereinigtes Wasser
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